SERIE 1202

12" SUBWOOFER
IMA DE FERRITE
CARCACA DE ALUMINIO

BOBINA COBRE DE 77 mm (3 pol)
SENSIBILIDADE DE 81,5369 dB / SPL

POTENCIA DE PROGRAMA MUSICAL DE 1600 WATTS

DESCRICAO

SHOCKER

By ULV
Frsmatic {/m. Basn

PARAMETROS ADICIONAIS

ESPECIFICACOES TECNICAS

BL 19,7348 Tm

Diametro nominal

305 (12) mm (in.)

Diametro da bobina 77 (3) mm (in.)

Impedancia nominal

4/242/4+4 Q

Poténcia

34/34/38 (1,3

/13/15) mm (in.)

Hvc (altura do enrolamento da bobina)

Programa musical (1) 1600 W Hag (altura do gap) 12 (0,47) mm (in.)
Potencia RMS (AES) (2) 800 W Re (resisténcia da bobina) 5/2,5+2,5/3+3 Q
Sensibilidade (1IW@1m) média entre 40 e 1.500 Hz (3) 81,5369 dB SPL Mms (massa moével) 321,1813 g
Resposta de freqiiéncia @ -10 dB 24~ 200 Hz Cms (complidncia mecanica) 0,0605 mm/N
Frequencia de corte minima recomendada (24 dB/oit ) 30 Hz
PARAMETROS DE THIELE-SMALL INFORMAQ@ES ADICIONAIS
Fs (frequiéncia de ressonéancia) 36,1018 Hz Material do ima Ferrite de bario
Vas (volume equivalente do falante) 23,8179 L Dimensdes do imd 155X86X40 mm
Qts (fator de qualidade total). 1,1451 DE x DI x A (6,10X3,38x1,57) (in.)
Qes (fator de qualidade elétrico) 1,2533 Material da carcaga Aluminio
Qms (fator de qualidade mecanico) 13,2534 Acabamento da carcaca Pintura epoxi, cor preta
ho (eficiéncia de referéncia em meio espaco) 0,0858 % Material do fio da bobina Cobre
Sd (drea efetiva do cone) 0,0531 m? Material da férma da bobina Kapton
Xmax (deslocamento méx. (pico) ¢/ 10% distorgdo) (4) 12/12/13mm Material do cone Fibra vegetal
Condigc6es atmosféricas no local de medicdo dos parametros TS: Peso liquido do falante 8,3 Kg
Temperatura 23 °C Peso total (incluindo embalagem) 8,932 Kg
Pressdo atmosférica 1015 hPa Dimensodes da embalagem 340x340%x215 mm
Umidade relativa do ar 62 % (CxLxA) (13,4X13,4X8,5) (in.)
Sugestao VT (Litros) 1 Duto
L-33 A-44 P-43 62 Diametro = 4"
Curva de resposta ao ar livre Fb =40 HZ Comprimento = 26mm

Sinusoidal
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(1) A poténcia do programa é definida como 3 dB maior que o AES Power. (2) Testado por
duas horas usando um sinal continuo de ruido rosa limitado por banda de acordo com
AES 2-1984 Rev. 2003. Alto-falante testado no ar livre. (3) A partir dos pardmetros T /S,
medidos com o médulo CLIO . (4) O Xmax é calculado como: (Hvc - Hg) / 2+(Hg/3) . Hvc é
a altura da bobina de voz e Hg a altura da abertura. Os parametros Thiele-Small sdo
medidos apds o pré-condicionamento: a) a 20 ° C - 22 ° C, 50% de humidade por 2 horas;
b) pela medida de CLIO. Devido aos avangos tecnoldgicos, reservamo-nos o direito de
inserir modificagBes sem prévio aviso.
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